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SIMPLIFIER VOS ACCÈS AVEC EASYLOCK

BÉQUILLES ÉLECTRONIQUES
Béquilles à authentification RFID

Partager les accès avec badge
Conserver vos clefs
Accès sécurisé par un simple claquement de porte
Contrôle d’accès sans fil
Installation sans travaux

•
•
•
•
•
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SIMPLIFIER VOS ACCÈS AVEC EASYLOCK

BÉQUILLES ÉLECTRONIQUES
Béquilles à authentification RFID

Descriptif
• Avec ou sans profil européen
• Réversible
• Permet de conserver votre cylindre européen en 
  place
• La porte peut toujours être ouverte de l’intérieur : 
  sortie libre 
• Led verte / rouge et buzzer

Caractéristiques matériel
• Boitier Inox
• Dimension : 272 x 42 x 10,3
• Entraxe de 195 mm : vous pouvez utiliser les trous 
  de fixation déjà en place
• Plaque de 42 mm de largeur
• Carré de 7mm

Caractéristiques RFID
Technologie d’identification (RFID)
Selon norme ISO 14443A à 13,56Mhz 

Sécurité
• Pas d’intelligence côté extérieur
• Sécurité par algorithme 3DES

Alimentation électrique
• Autonomie : 3 ans / 60 000 cycles
• Pile : CR123A
• Alerte de l’usager pile faible
• Alerte au gestionnaire dans le logiciel 

Cartes gérées 
• MIFARE DESFire 
• MIFARE Classic
• VIGIK
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